Nichoirs & compagnie

Nichoir pour mésange charbonniere

Type : boite aux lettres

Hotes : la plupart des cavernicoles
condition d’adapter sa taille et celle du trou
d’envol a I’hoéte attendu, mais aussi inat-
tendu, puisque de nombreux squatters
[”adoptent volontiers : 1érots, chauves-sou-
ris, bourdons, campagnols et méme les écu-
reuils pour les modeles les plus grands.

Encombrement :

1=220x p =240 x h = 280 mm.

Matériaux : sapin blanc, 1,50 m dans
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une planche de 225 de large. Isolation : Pax ardoise de 240 x 220 mm.

I’exception de la fagade
ouvrante qui est installée en
fin de montage. Les coupes
d'angles du dos et de la fagcade
ne sont pas indispensables,
mais elles permettent une
bonne étanchéité.

Astuce : pensez a mettre
une petite cale anti-prédateur

)

a lintérieur, sous le trou d’en-
9

vol. Elle servira de point d’ap-
pui pour les jeunes a I’envol.

Conseils de pose :
de 2 a 6 metres de haut.
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Assemblage : 13 vis de 4 x 40. Assemblez toutes les pieces, a
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Nichoirs & compagnic
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Type : anglais. -
Hotes : en fonction de la taille du : m

trou d’envol la plupart des caverni-
coles.

Encombrement :
1=200x p=190x h=270 mm.
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Matériaux : une planche de sapin du nord de 1,30 m x 225 mm.
Isolation : Pax ardoise de 160 x 440 mm.

Assemblage : 17 vis 4 x 40.L’ouverture de fagade se fait en ti-
rant, par le bas, celle-ci en avant. Les 2 vis du haut de fagade assu-
rent _,Eﬁo&mﬁo:ﬁuosﬂ une ouverture aisée, la fagade fera 1 mm de
moins que le fond. La fagade est bloquée par un gond a vis de 4 x 35.

Conseils de pose : sur un arbre, un piquet entre 1,50 m et 2,50 m,
pour bien valoriser I’esthétique de
ce nichoir qui peut étre facilement
décoré.

Curiosité de la nature :

Deux ornithologues ont observé
une mésange huppée nourrissant
une nichée de pics épeiches !

La pauvre mésange a dii étre dé-
logée par les pics alors qu'elle cou-
vait ses propres ceufs ; fidele au
lieu, elle avait adopté pour quel-
que temps cette étrange progéni-
ture, sans que cela dérange les vrais
parents... Apres tout ils profitaient
du courage de l'inconsolable.
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Nichoirs en bois
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systeme d'articulation de
la fagade a bascule ,,
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Z o \a Nichoirs & compagnie Nichoirs pour oiseaux

Nichoir pour rouge-quene noir

Type : semi-ouvert.

Hoétes : rouges-queues noirs, mais aussi rou- s charnitre piano ﬂ Fa ?:.? 5 m, v
ges-queues a front blanc, bergeronnettes gri- | ey ictne
ses, rouges-gorges, gobemouches.
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Encombrement :
1 =280 mm x p= 150 mm x h = 180mm

Matériaux utilisés : sapin du nord en 22 mm | |2 i @
d'épaisseur m 25 cm de charniére piano + petits | ASE
clous ; toile goudron de 180 x 280 mm , 12 vis ,
de 4 x 40 mm de Esmw Facol b
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Conseils de pose : dans une vieille batisse, le long d’un mur, "
sous un toit, un plafond en béton, etc. Exposition : a I'abri d'une
batisse, le rouge-queue noir est peu sensible a l'exposition, en exté-
rieur, sud-sud-est. Hauteur de pose entre 2 et 5 m.

Le rouge-queue noir aime la compagnie des hommes. Il niche
facilement dans les granges, garages, cabanes de jardin et autres |
annexes pour peu que I’acces y soit permanent (carreau cassé, fené-
tre ou porte constamment ouvertes. Il se nourrit d’insectes et de lar-
ves et peut faire 2 ni-
chées par an.

Malgré sa familia-
rité, il a besoin d’un mi-
nimum de quiétude,
mais supporte nos al-
1ées et venues a condi-
tion de ne pas station-
ner trop longtemps de-
vant son nid.
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